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An die 25. Juni 1979

Presbyterien, Verbandsvorstande,
Rentdmter, Verwaltungsémter,
Kreissynodalvorstdnde, Kreissynodal-
rechnungsausschiisse

der Ev. Kirche im Rheinland

d.d. Herren Superintendenten

sowie
.die landeskirchlichen Einrichtungen

Betr. :Energiesparen beim Heizen und Liften kirchlicher und sonstiger Gebaude

Der landeskirchliche BauausschuB hat Gesichtspunkte zusammengestellt, die zum
Energiesparen beim Heizen und Liften kirchlicher und sonstiger Gebdude hilf-
reiche DenkanstdBe geben kénnen. Da wir davon ausgehen, daB in allen zustan-
digen Gremien unserer Landeskirche schon vor Beginn der Heizperiode Uberle-
gungen angestellt werden, wie der Verbrauch von Heizmaterial im kommenden Win-
ter mdglichst niedrig gehalten werden kann, geben wir die Thesen des landes-
kirchlichen Bauausschusses an die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und landes-
kirchlichen Einrichtungen mit der Bitte weiter, sie in die eigenen Uberle-

gungen einzubeziehen.

Mo& Ll s

(Dr. Mehlhausen)

An die
Damen und Herren Dezernenten
und Blrobearbeiter

im H ause

Vorstehende Verfiigung teilen wir mit der Bitte um Kenntnisnahme mit.

Al annsun

Konten der Bank fir Kirche und Duisburger Volksbank Westdeutsche Landesbank Landeszentralbank Postscheckamt Koin
Landeskirchenkasse: Diakonie, Duisburg von 1864, Duisburg Girozentrale, Disseldorf Diisseldorf Nr. 97347-504
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Energiesparen beim Heizen und Liiften kirchlicher und sonstiger
Gebdude

i I Ahgesichts der wachsénden Besorgnis um eine ausreichende
Belieferung mit %1 und Gas (und angesichts der steigenden
Preise) ist weithin bewuBt geworden, daB wir mit diesen kost-
baren Giitern sehr viel sorgfiltiger und sparsamer umgehen
miissen als bisher,

- weil die Vorrite begrenzt und in absehbarer Zeit er-
schépft sind,

- weil kein anderer Energietrdger als geeigneter Ersatz
in ausreichender Menge bereitsteht und

- weil die Verbrennung von 81, Gas und Kohle die Umwelt
erheblich schadigt. '

2. Etwa 30 % des Ols wird in Haushalten, Biliros und Geschidften ver-

heizt. Hier 1l4Bt sich am wirksamsten sparen

- durch Verringerung der Wirmeverluste (Anmerkung: Uber bau-
liche MaBnahmen zur Verringerung von Widrmeverlusten und
ihre staatliche F&rderung ist 1978 ein Merkblatt vom Lan-
deskirchenamt an alle Gemeinden verschickt worden) und

- durch niedrigere Raumtemperaturen.

Dabei gilt grunds&dtzlich: Wdrme flieB8t immer vom h&heren zum
niedrigeren Temperaturniveau; wie schnell, hdngt ab vom Tem-
peraturunterschied der beiden Niveaus und von der Wiarmeleit-
fihigkeit des Mediums (Wdnde, Fenster und Tiiren, D&cher, Dam-
mung um Leitungsrohre). Es wird also stets dann Wirmeenergie
gespart, wenn die beheizten Rdume mdglichst wenig iber die Um-
gebungstemperatur erwdrmt werden, und wenn das AbflieBen der
Wirme (z. B. durch gedffnete Fenster und Tiren) verhindert w1rd
Deshalb ist




- eine mdglichst niedrige Benutzungstemperatur,

- ein Absenken der Temperatur wdhrend der Benutzungs-
pausen und

- ein moglichst kurzfristiges Liiften bzw. Offnen von
Fenstern und Tiiren

von der Energieersparnis her dringend geboten.

Sparen beim Heizen bringt u. U. verringerten Komfort. Dartiiber
hinaus kann es auch Gefahren fiir die Gebiude mit sich bringen.
Das gilt nicht nur fir eingefrorene Wasserleitungen, sondern
insbesondere fiir das Austrocknen des Holzwerks - besonders bei
Orgeln. Freilich ist dafiir nicht die Temperatur (in ungeheiz-
ten Kirchen sind Orgeln {iber Jahrhunderte bestens erhalten ge-
blieben), die Temperaturinderung oder deren Geschwindigkeit
wichtig, sondern die damit zusamménhéngéﬁde Anderung der Luft-
feuchtigkeit: Eine Erhdhung der Temperatur (ohne Feuchtigkeits-
zufuhr) erniedrigt die relative Luftfeuchtigkeit, das Holz -
trocknet aus, verzieht sich (und reiBt u.&d.). Deshalb sollte
die Luftfeuchtigkeit in Orgeln mdglichst ca. 65 %, keinesfalls
aber weniger als 45 % betragen. Statt iiber das Heizen 1&8t sich
die Luftfeuchtigkeit im Prinzip viel direkter iuber Luftbefeuch-
tungsgerdte, die z.B. in den Orgel installiert werden, regeln.
Obwohl vereinzelt iiber gute Erfahrungen mit diesen Gerdten be-
richtet wird, 148t sich ihre Wirksamkeit bei langanhaltenden
Frostperioden mit groBer Trockenheit bisher nicht beurteilen.

Es wird darum empfohlen:

a) Kirchen sollten zur Benutzung mdglichst niedrig aufgeheizt
werden; da Gottesdienstbesucher im Mantel kommen, sollten
"15 bis 17°C ausreichen; wo Presbyter bisher ihren Dienst ohne
Mantel tun, sollten sie und die Gemeinde sich umstellen. Da-
bei kann iiberlegt werden, ob man zum Schutz gegen die Kidlte

der Binke und Stiihle vor dem Gottesdienst Sitzkissen auslegt.

AuBerhalb der Benutzungszeit sollten Kirchen auf keinen Fall

iber 8°C geheizt werden.
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b) Auch Gemeindehduser sollten auBerhalb der Benutzungszeit
nicht voll beheizt werden. Zugleich ist es wiinschenswert,
durch einen geeigneten Termin- und Raumplen diese Notzurnds-

zeiten so weit wie moglich zusammenzufassen.

Dasselbe gilt fiir Kindergirten und Gemeindebiiros (besonders
fiir durchgehende Temperaturabsenkung an den Wochenenden

sorgen !).

c) In gemeindeeigenen Privatwohnungen sollten die Heizkosten
grundsitzlich nach dem Verbrauch an Heizdl usw. abgerechnet
werden. Abrechnung iiber feste Pauschalbetrdge motiviert

nicht zum Sparen.

d) SchlieBlich ist darauf zu achten, daB8 nicht durch falsches

Liiften unndtig Wirmeenergie verlorengeht:

nicht kontinuierlich schwach, sondern kurzfristig intensiv
liiften (Fenster iiber Heizkdrpern m&glichst geschlossen hal-
ten !) und auf keinen Fall iiber's Liiften die Raumtemperatur

regeln !

Es wird ferner empfohlen, in die Dienstanweisung von Hausmei -
stern und Kiistern einen Absatz betr. Heizung und Liiftung der

Gemeinderiume einzufiigen. Er kann folgenden Wortlaut haben:

"N.N. ist fiir die Beheizung und Beliiftung von ... zustdndig.
Sie/er ist zu einem mdglichst sparsamen Verbrauch von Heiz-

energie entsprechend dem anliegenden Merkblatt verpflichtet."

Merkblatt

In den Kirchen soll widhrend der Gottesdienstzeit eine Tempera-

+
tur von .... eingehalten werden.

In den Gemeindehdusern ist die Temperatur wochentags in der
Zeit von ... bis ... (in der Regel automatisch; richtige Ein-
stellung der Steuerung iliberpriifen) und an den Wochenenden durch-

laufend von ... bis ... abzusenken. Wihrend der Benutzung soll

Hier sind die richtigen Zahlen in Abhangigkeit - 4 =
von den &6rtlichen Verhdltnissen anzugeben




6.

in den RHumen eine Temperatur von ... herrschen. Soweit das
ohne Frostschidden m&glich ist (Fenster iiber abgestellten Heiz-
kdrpern schlieBfen !), sollten die Heizkdrperventile nur zum
Aufheizen fiir die einzelnen Veranstaltungen gedffnet und spé-

testens zum Ende der Veranstaltung wieder geschlossen werden.

In den Kindergdrten und Biiror&dumen soll die Temperatur von ...

bis ... und iiber die Wochenenden durchlaufend abgesenkt sein.

Geliiftet werden soll m&glichst kurz und intensiv.
Es ist darauf zu achten, daB sonst alle Fenster und Tiren mdg-
lichst geschlossen bleiben, und zwar sowohl zur Vermeidung von

Wirmeverlusten wie von Frostsché&den.
In Zusammenarbeit mit einer Heizungsfirma ist ein mdglichst
energiesparender Betrieb der Heizungsanlagen anzustreben
a) durch regelmdBige Wartung der Brenner und Kessel,
b) durch optimale Einstellung der Kesselthermostaten
(nicht unter 50 - 60°C !) und Mischventile in Ab-

hdngigkeit von der AuBentemperatur (bei Handregelung)
bzw. des Heizprogramms (bei programmgesteuerten Anlagen).

Elektrische Zusatzheizungen sind nur im Notfall zu benutzen.



